



































Using the RainStation
rain barrel

There are several ways to access and
distribute the rainwater in the barrel.

Use as much stored water as often as
possible to make room for new rainwater.

1. A Watering Can or Bucket can
be filled by using the spigot.

2. A Garden Hose can be connected
to the spigot or bottom drain for
watering remote areas.

Note: To achieve gravity fed water
flow, the barrel must be higher than
the area to be watered.

Elevating the rain barrel will
improve water pressure.

3. A Soaker Hose can be connected
to the spigot or bottom drain. If
connecting to the bottom drain, an
inline garden hose valve should be
fitted in place of the drain cap. This
will allow the water to be turned on
and off as needed.

4. A Garden Hose Timer can be fitted
between the bottom drain and the
soaker hose to automatically
dispense water at regular intervals.
Be sure the timer is designed for
low pressure applications.

Always be sure to tighten the spig-
ot after use. Even a slow drip will
empty the rain barrel over time.

Como usar RainStation

Existen varias maneras de acceder y distribuir el agua en
el tanque.

Utilice tanta agua almacenada como sea posible para
hacerle lugar a las nuevas aguas pluviales.

1.Un bidén o balde con agua puede llenarse con el grifo.

2. Para areas remotas de regado, puede conectarse una
manguera para jardin al grifo o parte inferior de drenaje.
Nota: Para alcanzar un flujo de agua alimentada por la
gravedad, el tanque debe estar en una posicion mas el-
evada que el area a regar.

Elevar el tanque de aguas pluviales mejorara la presion
de agua.

3. Una manguera de irrigaciéon puede conectarse al grifo
o parte inferior de drenaje. Si la conecta a la parte inferior
de drenaje, la valvula de entrada de la manguera para
jardin debe estar colocada en el lugar de la tapa de dre-
naje. Esto permitird encender/apagar la corriente de agua
segun sea necesario.

4. Un temporizador de la manguera para jardin puede co-
locarse entre la parte inferior de drenaje y la manguera de
irrigacion para expender agua en forma automatica du-
rante intervalos regulares. Esté seguro que el medidor de
tiempo este disefiado para aplicaciones de baja presion.

Siempre asegurese de cerrar bien el grifo luego de utilizar-
lo. Aun un goteo lento vaciara el tanque con el tiempo.

Utilization du RainStation

Il y a plusiers facon d'atteindre et distribuer I'eau dans
le baril.

Utiliser autant d’eau emmagasinée aussi souvent que
possible pour faire de Fespace pour de la nouvelle
eau de pluie.

1. Un arrosoir ou un seau peut étre rempli a l'aide du
robinet.

2. Un boyau de jardin peut étre raccordé au robinet
ou au drain de fond pour arroser les endroits éloignés.
Note: Pour obtenir un débit d'eau par gravité, le baril
doit étre plus élevé que I'endroit a arroser.

Elever le baril d’eau de pluie améliorera la pression
d’eau.

3. Un boyau perforé peut étre raccordé au robinet

ou au drain de fond. Si on raccorde au drain de fond,
une vanne en ligne pour boyau de jardin devrait étre
installée au lieu du bouchon de vidange. Ceci permet-
tra de laisser couler ou d'arrétter I'eau au besoin.

4. Un temporisateur de boyau d'arrosage peut étre
installé entre le drain de fond et le boyau perforé pour
distribuer l'eau automatiquement a intervalles réguli-
ers.

Assurez-vous de toujours fermer le robinet aprés
utilisation. Méme la perte lente de gouttes d’eau peut
vider le baril avec le temps.









@ Troubleshooting

The rain barrel does not fill with water after rainfall.

1.

2.

Check the gutter for blockage at the downspout
connection.

Remove the FlexiFit diverter and check that it
and the fill hose are not blocked by leaves or
debris.

Make sure the diverter is installed with the
collection cup facing up.

Make sure the fill hose is not obstructed or
raised above the diverter.

Make sure the diverter is installed at the right
height. If it is below the level of the barrel fill
inlet, the barrel will not fill efficiently.

To correct: drain the barrel and lower the
ground beneath it, so that the barrel sits at the
correct height, according to instructions.

Check the spigot and bottom drain to make
sure water is not leaking. Even a slow leak will
drain the barrel over time.

The barrel overflows and water leaks out from the lid.

1.

The barrel is too low.

To correct: drain the barrel and construct a solid
base to raise the barrel to the correct height,
according to the instructions (See Step 6).

The fill hose can be replaced by a 1-1/4"(32mm)
bilge hose available at most home centers.

Replacement parts available at
www.earthmindedconsumerproducts.com

Round downspout diverter available at
www.earthmindedconsumerproducts.com
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Resolucion de problemas

El tanque no se llena con agua luego de llover.

1.  Verifique si el grifo de drenaje esta bloqueado en la
conexion del bajante.

2. Retire el derivador FlexiFit y verifique que él y la
manguera no estén blogueados por hojas o sedimen-
tos.

3. Asegurese de que el derivador esté instalado con el
embudo de recoleccién hacia arriba.

4. Asegurese de que la manguera llenadora no esté no
obstruido o elevada sobre el derivador.

5. Asegurese de que el derivador esté instalado a la
altura correcta. Si esta por debajo del nivel de la
entrada de llenado del tanque, éste no se llenara en
forma eficiente.

Para corregirlo: drene el tanque y descienda el suelo
que se encuentra debajo para que el tanque se
apoye a la altura correcta, segun las instrucciones.

6. Verifique el grifo y la parte inferior de drenaje para
asegurarse de que esté perdiendo agua. Aun una
pérdida lenta drenara el tanque con el tiempo.

El tanque se desborda y pierde agua por la tapa.
1. El tanque esta demasiado bajo.

Para corregirlo: drene el tanque y construya una
base sélida para elevarlo a la altura correcta, segun
las instrucciones (consulte Paso 6).

La manguera de llenado puede reemplazarse por una
manguera de desagote de 1-1/4” (32mm) disponible en la
mayoria de los centros de articulos para el hogar.

Pueden adquirirse repuestos en
www.earthmindedconsumerproducts.com

Pueden adquirirse desviadores para tuberias de desague
redondas en www.earthmindedconsumerproducts.com

Dépannage

Le baril ne se remplit pas d’eau aprés une pluie.

1. Vérifier que la gouttiére n'est pas bloquée au rac-
cord avec le tuyau de descente.

2. Enlever le Déflecteur FlexiFit et vérifier qu'il n'est
pas bloqué, ni le boyau, par des feuilles et des
débris.

3. Assurez-vous que le déflecteur est installé avec
I'entonnoir de collecte vers le haut.

4. Assurez-vous que le boyau de remplissage n'est
pas non obstrué ou élevé au-dessus du déflecteur.

5. Assurez-vous que le déflecteur est installé a la
bonne hauteur. S'il est sous le niveau de I'entrée
de remplissage du baril, celui-ci ne se remplira pas
efficacement.

Pour corriger: vider le baril et creuser le sol sous
celui-ci a finque le baril doit a la bonne hauteur,
conformément aux instructions.

6. Veérifier le robinet et le drain de fond pour vous
assurer que l'eau ne fuit pas. Méme une fuite
lente videra le baril avec le temps..

Le baril déborde et de I'eau s’échappe par le cou-
vercle.

1. le baril est trop bas.

Pour corriger: vider le baril et construire une base
solide pour élever le baril a la bonne hauteur,
conformément aux instructions (voir Panneau 6).

Le boyau de remplissage peut étre replaceé par un
tuyau d’'évacuation de 32mm disponible dans la plu-
part des quincailleries.

Des pieces de rechange peuvent étre achetées a
www.earthmindedconsumerproducts.com

Un déflecteur pour tuyau de descente des eaux plu-

viales rond peut étre acheté a
www.earthmindedconsumerproducts.com






